


VANTAGGI 
DEL LED

2CO

Le ridotte emissioni di Co2  per il 
risparmio energetico permettono 
di potere salvaguardare il nostro 
futuro e il nostro ambiente

I materiali e le tecniche di 
produzione degli apparecchi Led 
permettono un riciclo assoluto 
dei prodotti che avranno facile 
smaltimento e nuova vita

L’illuminazione Led consente di 
risparmiare. Inoltre, evita l’inquinamento 
fotobiologico causato dall’illuminazione
verso l’alto, favorendo la sicurezza
urbana

La tecnologia Led permette il risparmio 
energetico del 50-80% rispetto ad 
altre fonti passate, realizzando un 
considerevole risparmio economico

La durata di vita nominale del 
Led è molto estesa, i chip, se 
utilizzati nelle migliori condizioni 
elettroniche e meccaniche, possono 
avere una durata elevata e una 
manutenzione minima

Il Led ha un’efficienza 11 volte superiore 
rispetto alla vecchia illuminazione 
stradale. Il potere illuminante elevato, e 
le lenti che orientano il fascio luminoso in 
maniera mirata, permettono di ottenere il 
massimo risultato con il minimo consumo



IL LED
IL TIPO DI LED E LE SUE QUALITÀ

L’indice di resa cromatica (IRC o Ra), o Color Rendering Index (CRI), di una 
sorgente luminosa è una misura di quanto naturali appaiano i colori degli 
oggetti da essa illuminati. 

La norma fornisce anche qualche indicazione su quale IRC utilizzare a seconda 
degli ambienti da illuminare:

1: abitazioni, musei, studi grafici, ospedali, studi medici, ecc...

2: uffici, scuole, negozi, palestre, teatri, industrie tessili e dei colori, ecc...

3: locali di passaggio, corridoi, scale ascensori, palestre, aree di servizio, ecc...

4: interni industriali, officine, magazzini, depositi, ecc...

5: parcheggi, banchine, cantieri, scavi, aree di carico e scarico, ecc...

La diffusione e la propagazione del fascio di luce emesso da un corpo illuminante 
è determinato dal tipo di lente o ottica di cui è fornito e a sua volta determina il 
tipo di proiezione della luce sull’ambiente e il relativo rendimento.

Vari angoli facoltativi di distribuzione di illuminazione da incontrare diverse 
esigenze di illuminazione

Prestazioni illuminotecniche su varie applicazioni wallwash

Lavaggio uniforme delle pareti

Applicare a musei, architettura, 
pareti interne, illuminazione di 
scaffali ecc..

Lavaggio intensivo delle pareti

Applicare alla galleria d’arte 
murale, all’esposizione di gioielli, 
come il LOGO aziendale per 
evidenziare l’illuminazione 
decorativa.

Lavaggio delle pareti del corridoio

Crea un muro luminoso e 
bidimensionale, lascia che lo 
spazio architettonico essere 
chiaro, rendere il corridoio 
spazioso.

Punto luminoso 
convenzionale

Punto luminoso 
convenzionale

Punto luminoso 
convenzionale

con filtro 
luce ovale

Curva del 
punto luminoso

Curva del 
punto luminoso

con filtro Luce 
monopolare da 8°

con filtro luce 
bipolarizzato

Curva del 
punto luminoso

+ + +

= = =

1:	 Ra >90%

2: Ra >80% _>90%

3: Ra 60% _> 80%

4: Ra 40% _> 60%

5: Ra 20% _> 40%

La norma UNI 10380 suddivide 
l’insieme dei possibili valori 
dell’indice di resa cromatica in 
cinque gruppi:

Ra=70Ra≥80Ra≥90Ra≥97

Tutte le lampade LED CGD hanno un’eccellente forza espressiva del colore, mostrano che tutte sopra gli 80, gli articoli 
specifici possono essere più di 90, rendono il contenuto più luminoso e chiaro, riflettono realmente il materiale e il colore 

della merce, migliorano la qualità dei prodotti.

CRI | LED



EFFICACIA DELL’ILLUMINAZIONE A LED 
SULLA RIDUZIONE  DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO.

Temperature più basse (2.700-3.000 K) sono quelle dei colori caldi. 
Colori che riflettono la luce di alba e tramonto, facendoci sentire rilassati e 
sognanti.

Temperature più elevate (dai 5.000 K in su) sono quelle dei colori freddi 
ed evocano l’aumento di temperatura che avviene verso mezzogiorno. In 
conformità con il ritmo circadiano del nostro corpo, le temperature di colore più 
elevato aumentano la nostra concentrazione e ci fanno sentire più svegli e attenti.

La luce e il colore influenzano il nostro benessere e il nostro stato psicologico, 
e la comprensione di questa correlazione è importante per creare spazi che siano 
davvero “human-centric”.

La teoria del colore può essere  soggettiva, e le reazioni che suscitano i vari colori 
nelle persone varia in base alle preferenze personali e al background culturale.

I colori caldi sono il rosso, l’arancione e il giallo – colori che evocano in noi il 
sole sulla spiaggia o le foglie di acero sparse sulle colline autunnali. 
Questi colori solitamente trasmettono energia positiva, entusiasmo, felicità e 
passione. Al contrario, i colori freddi sono il verde, il blu e il viola – pensiamo a una 
passeggiata solitaria in una notte di luna piena, o alla profondità del mare. Questi 
colori trasmettono un senso di relax, di riservatezza, fascino e sobrietà.

5000k 4000k 3000k 2700k

LED Fresh light

LED standard color temperaure

L’utilizzo della luce professionale nel settore alimentare migliora l’aspetto degli ingredienti e ne rende più chiara la consistenza.
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Faretti da Incasso

Retail

Faretto da incasso a soffitto o parete costruito in 
cartongesso,  in alluminio pressofuso e plastica. 
Dimensioni ridotte.  Ideale per usi di illuminotecnica 
architetturale.

IRIS R  - IRIS S

POINT

LOBO

30°

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

TH1003R

Dimensione

Ø 50 mm foro Ø 35

W

f 

TH1001S

Dimensione

L 50 x W 50
foro 35x35

W

L

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

30°

Dimensione

Ø 37 x H 37 foro 30 mm

Ø 

H 

Dimensione

Ø 35 x H 50 foro 30 mm 

H

WATT LMN OTTICA CRI

3 W 270 30° >80

3 W 270 30° >80

WATT LMN OTTICA CRI

3 W 270 30° >80

3 W 270 30° >80
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Faretto da incasso a soffitto, parete, o pavimento in 
alluminio pressofuso e plastica. Dimensioni ridotte.
Ideale per usi di illuminotecnica architetturale.

RD12 SYSTEM

STAGE

WATT LMN OTTICA CRI

1 W 90 lm/w 60° >80

2 W 90 lm/w 60° >80

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

20 W 1850 38° >90 Ø 119 x H 105 foro Ø 90 mm

35 W 3350 38° >90 Ø 180 x H 160 foro Ø 160 mm

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

60°

Ghiera rotonda s/n/b 
Ø 40

Ghiera quadrata s/n/b
L 40 x H 40

Ghiera 1 l/2l
Ø 40

H

30°

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

Faretto da incasso a cartongesso in alluminio pressofuso 
e vetro. L’ ottima dissipazione termica lo rende adatto a 
usi tecnici e  professionali.  

DB COB

REFLEX

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

20 W 2700 70° >80 Ø 160 x H 90 foro Ø 145

40 W 3800 70° >80 Ø 220 x H 120 foro Ø 205

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

5 W 450 60° >80 Ø 100 x H 70 foro Ø 85

15 W 1350 60° >80 Ø 120 x H 70 foro Ø 100

20 W 1700 60° >80 Ø 160 x H 90 foro Ø 145

30 W 2700 60° >80 Ø 220 x H 120 foro Ø 205

50 W 4500 60° >80 Ø 220 x H 120 foro Ø 205

9
9

.4

8
8

.4

250

210

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

60°

9
9

.4

8
8

.4

250

210

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87
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Faretto da incasso montaggio a controsoffitto in 
alluminio pressofuso e vetro. Ottica in PC ad alta 
precisione, regolabile a 355° orizzontalmente e 60° 
verticalmente. L’ ottima dissipazione termica lo rende 
adatto a usi tecnici e  professionali. 

E-ZOON

FLASH

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

40 W 4800 15/ 24/ 38° >90 Ø 160 x H 157 foro Ø 145

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

20 W 1800 24° >90 Ø 160 foro Ø 145

30 W 2700 24° >90 Ø 200 foro Ø 180

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

24°

VERSIONE QUADRATA

Faretto da incasso a controsoffitto in alluminio pressofuso 
e vetro . Ottica in PC ad alta precisione. 
L’ ottima dissipazione termica lo rende adatto a 
usi tecnici e professionali.

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

38°24°15°

H

W

L

Ø
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Grill Light Showroom

Incassi a controsoffitto realizzati in alluminio e plastica
con ottiche ad alta risoluzione e chip led ad alta fedeltà di
colore, rendono il prodotto adatto al settore retail.

GRILL LED

959.44

767.55

575.66

383.77

191.87

30°

H
W

L

WWW

H

L

L

W

H

L

W
H

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

4 W 520 30° >90 L 68 x W 37 x H 70

10 W 1300 30° >90 L 140 x W 37 x H 70

20 W 2600 30° >90 L 273 x W 37 x H 70

30 W 3900 30° >90 L 405 x W 37 x H 70

Retail
COLORE



20 21RETAIL |PROIETTORI A BINARIO RETAIL |PROIETTORI A BINARIO

Proiettori a Binario

Retail

Faretto a binario trifase - quattro contatti 220V. 
Realizzato in alluminio, plastica e vetro. 
Le ottiche garantiscono brillantezza alla luce emessa.

AMBRA

EMATITE

FLUX Chip FLUX Proiettore CRI Dimensione

130 lm/w 110 lm/w >80 Ø 100 x H 145

115 lm/w 90 lm/w >90 Ø 100 x H 145

WATT SOCKET OTTICA

30 W TRIFASE 24°-36°-60°

Faretto a binario trifase - quattro contatti 220V. 
Realizzato in alluminio, plastica e vetro. 
Le ottiche garantiscono brillantezza alla luce emessa.

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

30 W 115 lm/w 24°/36° >90 Ø 78 x H 180

18
5

COLORE CHIP BRAND DRIVER

COLORE DRIVER

CHIP

ACCESSORI

vetro



22 23RETAIL |PROIETTORI A BINARIO RETAIL |PROIETTORI A BINARIO

Faretto a binario trifase - quattro contatti 220V. 
Realizzato in alluminio, plastica e vetro. 
Le ottiche garantiscono brillantezza alla luce emessa.

GIADA

AMETISTA

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

30 W 130 lm/w 45° >90 Ø 70 x H 150

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

40 W 130 lm/w 45° >90 Ø 100 x L 160

L
Ø 

L
Ø 

Orientabile

360°

Orientabile

360°

Orientabile

360°

Proiettore lineare con lenti singole ad alta fedeltà 
illuminotecnica, costruito in alluminio e PC. 
Alimentazione 220V . Ideale per il settore retail.

Proiettore lineare con lenti singole ad alta fedeltà 
illuminotecnica, costruito in alluminio e PC.
Alimentazione 220V . Ideale per il settore retail.

RESINA

RESINA LINEAR TRACK

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

20 W
90 / 130 

lm/w
120° >80 L 535 x W 33 x H 80

40 W
90 / 130 

lm/w
120° >80 L 1065 x W 33 x H 80

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

30 W 2700 60° >80 L 605 x W 33 x H 65

40 W 3600 60° >80 L 900 x W 33 x H 65

300

240

180

120

60

Orientabile

COLORE COLORECHIP BRAND

CHIP BRAND

DRIVER

DRIVERCOLORE COLORECOLORE LUCE SELEZIONABILE
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RESINA LINEARE SPOT

RESINA LINEARE DIFFUSER

RESINA LINEARE DOUBLE SPOT

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

20W/30W 2800lm/4200lm multiottica Ra≥90 66x572

40W/55W 5600lm/7700lm multiottica Ra≥90 66x1144

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

40W/55W 5600Lm/7700Lm multiottica > 80 / 90 71x 572

40W/55W 5600Lm/7700Lm multiottica > 80 / 90 71x1144

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

20W/30W 2200lm/3300lm 110° Ra≥90 85x572

40W/55W 4400lm/6050lm 110° Ra≥90 85x1144

OPTIONAL OPTIONAL

OPTIONAL

Seamless connection

Left and right
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BINARI ELETTRIFICATI IN ALLUMINIO

CONNETTORI MONOFASE

CONNETTORE ANGOLARE 

CONNETTORI MINI

Dimensioni: L 68 x W 29

CONNETTORI A T / D-S / I- E

Dimensioni: L 100 x W 66

TOPPE CHIUSURA

Dimensioni: L 32 x W 31,5

CONNETTORI PER ALIMENTAZIONE

Dimensioni: L 65 x W 32

CONNETTORI FLESSIBILI

Dimensioni: L 178 x W 28

CONNETTORI LINEARI

Dimensioni: L 100 x W 30

CONNETTORI A X

Dimensioni: L 100 x W 100

KIT PER SOSPENSIONE

Dimensioni: 1/1,5/2/3 mt

CONNETTORI REGOLARI

Dimensioni: 160 x  30 

CONNETTORI A L / D-S/ I- E

Dimensioni: L 66 x W 66

ADATTATORI TRIFASE

Dimensioni: L 83,56 x W 54,5

CONNETTORI MONOFASE

CONNETTORE LINEARE

CONNETTORI

CONNETTORI TRIFASE

CONNETTORI

ACCESSORI TRIFASE

BINARI  MONOFASE

Dimensioni: 1 mt

Colore 

BINARI INCASSO TRIFASE

Dimensioni: 1 mt/ 2mt/ 3 mt

Colore 

BINARI ESTERNO TRIFASE

Dimensioni: 1 mt/ 2mt/ 3 mt

Colore 
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Strip Led

Retail

2835 120LED 24V

VOLTAGE 24 V

POWER/M 9,2 W/M

LED QTY/M 120

STANDARD LENGTH 5 M

MIN.CUT 100 mm

CRI Ra 92

MAX. LM/M 1200

LM/W 80
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2835 196LED 24V

MINI PCB SERIES FCOB-480-4MM-5MM

+2 4V

-

+2 4V

-

+2 4V

-

+2 4V

-

+2 4V

-

+2 4V

-

+ 24V

-

12 mm 1.4 mm

LED Ts 58.6° C
R 59.4°C

25 mm

VOLTAGE 24 V

POWER/M 20 W/M

LED QTY/M 196 pcs

STANDARD LENGTH 5 M

MIN.CUT 33.33 mm

CRI Ra 80/92

MAX. LM/M 2100

LM/W 80

VOLTAGE 24 V

POWER/M 4

LED QTY/M 480

STANDARD LENGTH 5 M

MIN.CUT 3,5 mm

CRI Ra 92

MAX. LM/M 800

LM/W 80

5050 60/120 LED 24V

COB FLEX 384LEDS 24V

VOLTAGE 24 V

POWER/M 15 W

LED QTY/M 160/120 pcs

STANDARD LENGTH 5 M

MIN.CUT 100  mm

CRI -

MAX. LM/M 800/1200

LM/W 50

VOLTAGE 24 V

POWER/M 9 W

LED QTY/M 384 pcs

STANDARD LENGTH 5 M

MIN.CUT 62.5  mm

CRI Ra 92

MAX. LM/M 1200

LM/W 90

RGB+Static White

+ RG B Static CCT(Whit e)

+2 4V +2 4V

--

+2 4V +2 4V

--

8 mm

62.5 mm

1.64 mm

PCB 56.2° C TA 31° C

LED Ts 60.3° C

80
RA

80
RA
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SILICON FLEX ROUND 22/13

SILICON FLEX SLIM 4/6

VOLTAGE 24 V

POWER/M 10 W

LED QTY/M 120 pcs

STANDARD LENGTH 10/50/100 m

MIN.CUT 50 mm

CRI Ra 80

MAX. LM/M 3360

LM/W 336

VOLTAGE 24 V

POWER/M 10 W

LED QTY/M 120 pcs

STANDARD LENGTH 10/50/100 m

MIN.CUT 50 mm

CRI Ra 80

MAX. LM/M 3360

LM/W 336

5 m

33.3 mm

Static CCT(Whit e)

360° 270°

12 mm

4 mm

12 mm

6 mm

50 mm

50 m

Accessori

FLEX LIGHT-12MM

VOLTAGE 24 V

POWER/M 10 W

LED QTY/M 120 pcs

STANDARD LENGTH 10/50/100 m

MIN.CUT 50 mm

CRI Ra 80

MAX. LM/M 3360

LM/W 336

Static CCT(Whit e)

50 mm

5 m

End caps Clips

Accessori
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SILICON FLEX ROUND 22/13

YD-1204

2 mt

YD-120

2 mt

YD-16

2 mt

YD -1606

2 mt

YD-1205

2 mt

YD-1

2 mt

YD -1806 pieghevole

2 mt

YD -1102

2 mt

YD-08

2 mt

YD-1302

2 mt

YD-1402

2 mt

YD-1102

2 mt

YD-1003

2 mt

YD-1401

2 mt

YD-6916

2 mt

YD-5615

2 mt

IP65

30°
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Linear Light

Retail

AVORIO

ACCESSORI

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

45W 90Lm/W 35°+120° >80 1200x100x25mm

Corpo illuminante in lamiera verniciata , dissipatori in
alluminio e PC. Lenti in PMMA. Design slim e ottica per 
un ottimo utilizzo in ambito office e arredo.

1000

800

600

400

200

35° 120°

COLORE
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Corpo illuminante a sospensione, plafone .
Costruito in alluminio e materiale plastico. Verniciato
con polveri epossidiche.
Alimentazione 220V. Ideale per ambienti office, didattici
o retail o spazi curati da un design lineare e moderno

OSSIDIANA

WATT LMN ANGOLO DI CAMPO CRI Dimensione

36 W 4600
35°/60° / 90° /120°/2X35°

ASIMMETRICA
> 80

L1002 X W25X
H75

40 W 4000
35°/60° / 90° /120°/2X35°

ASIMMETRICA
>80 L1185 X W40 x H68

50 W 5000
35°/60° / 90° /120°/2X35°

ASIMMETRICA
>80 L1195 X W40 x H68

H

LW

ACCESSORI OPZIONALI OPTIONAL
EMISSIONE LUCE UP & DOWN

COLORE

OPZIONI DI MONTAGGIO CONNESSIONE LINIARE

Plafone Incasso Sospensione

1000

800

600

400

200

ANGOLO: 60° ANGOLO: 35°

1000

800

600

400

200

1000

800

600

400

200

ANGOLO: 2 X 35°

1000

800

600

400

200

ANGOLO: 20° ASYANGOLO: 120°

12w 
176x176x70

15w 
300x176x70

20w
300x300x70
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Corpo illuminante a sospensione o plafone. 
Costruito in alluminio e materiale plastico. 
Verniciato con polveri epossidiche. Colore bianco. 
Alimentazione 220V.  Moduli led e accessori a innesto 
rapido. Multiottiche per usi tecnici. Ideale per GDO e 
grandi spazi.

DOLOMITE

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

15 W 2300
30° /60° /90 / doppia 

/ polarizzata 25°/ 
singola polarizzata 

25°

>80 L 570 x W 38 x H 64

36 W 5400 >80 L 1195 x W 38 x H 64

50 W 7500 >80 L 1424 x W 38 x H 64

70 W 10500 >80 L 1424 x W 38 x H 64

OPTIONAL

W L

ACCESSORI

Copertina vuota Tappo terminale Connettore di ingresso 
alimentazione

Modulo binario a
quattro linee

Staffa di 
montaggio

Cavo Appendino a 
catena

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE Sospeso Con catena

COLORE

0

30

60

90

120

150-150

-120

-90

-60

-30

0

1700

3400

5100

6800

8500

0

30

60

90

120

150-150

-120

-90

-60

-30

0

700

1400

2100

2800

3500 30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

900

1800

2700

3600

4500 30

60

120

150-150

-120

-90

-60

-30

0

700

1400

2100

2800

3500

2x25°30° 60° 90°

5 ANNIGARANZIA
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OFFICE PANNELLI
Office
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Corpo illuminante ad incasso da appoggio per controsoffitto 
a pannelli con struttura portante a vista. Costruito in 
alluminio e PC - Verniciato con polveri epossidiche. 
Colore bianco. Alimentazione 220V. 
Ideale per uffici, luoghi di lavoro, scuole, GDO.

OPALE OFFICE

WATT LMN OTTICA CRI

36 W >4600 110° >80

40 W >3800 120° >80

Dimensione

L595 x W 595 x H12 / 59

Dimensione

L 1195 x W 1295 x H12/59 

FRAME 10527

Dimensioni: L600 x W600

Materiale: Alluminio

Colore

KIT PER EMERGENZA

LT28

28 W

Fino a 2h di autonomia

FRAME 15096

Dimensioni: L 300 x W 1200

Materiale: Alluminio

Colore

Kit 4 cavi

Per

Sospensione

H

L

W

H

L

W

120° DRIVER

FRAME PER MONTAGGIO PANNELLI A PLAFONE TETTO/MURO

TECNOLOGIA BACKLIGHT

ACCESSORI E KIT PER PANNELLI

Corpo illuminante a incasso appoggio e plafone per
controsoffitto a pannelli con struttura portante a vista.
Costruito in alluminio e materiale plastico. Verniciato con
polveri epossidiche. Colore bianco. Alimentazione 220V.
Ideale per GDO, Retail e grandi aree.

QUARZO

WATT LMN OTTICA CRI

36 W 3000/4650 90° >80

48 W 4800/6240 90° >80

60 W 6000/7800 90° >80

Dimensione Plafone

L 600  x W 600 x H 35

Dimensione Plafone

L 300  x W 1200 x H 35

Dimensione incasso

L 595  x W 595 x H 35 

Dimensione incasso

L 295  x W 1295 x H 35

Plafone

Incasso

5 ANNIGARANZIA

L

W
H

L

W H
Surface Suspension

Surface Recessed Suspension

DRIVEROPTIONAL

OPTIONAL
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Corpo illuminante a incasso, da appoggio, per 
controsoffitto a pannelli con struttura portante a vista. 
Costruito in alluminio e materiale plastico. Verniciato con 
polveri epossidiche. Colore bianco. Alimentazione 220V. 
Ideale per GDO - retail - didattica - office.

ZAFFIRO

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

36 W 4320 75° >80 L 595 x W 595x H 21.8

36 W 4320 75° >80 L 295 x W 1195x H 21.8

:cdUNIT
C0/180,79.9°
C30/210,75.0°
C60/240,74.1°
C90/270,77.5°0
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ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

Pannello con grado di protezione alto e trattamento 
antibatterico. Ideale per ambienti  tecnici.

OPALE PRO

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

36 W 4320 75° >80 L 595 x W 595x H 21.8

36 W 4320 75° >80 L 295 x W 1195x H 21.8
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Surfacemount Flat recessSuspension

 

Surfacemount Flat recess

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

5 ANNIGARANZIA 5 ANNIGARANZIA

OPTIONAL OPTIONAL

COLORE

DRIVER
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AREA SPORT Proiettori

Area Sport
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SPIDER

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

50 W 6000 60°/120° >75 L 209 x W 202x H 31

100 W 12000 60°/120° >75 L 220 x W 270x H 34

SPIDER

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

200 W 24000 60°/120° >75 L 235 x W 455x H 56

300 W 36000 60°/120° >75 L 236 x W 670x H 56

SPIDER

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

400 W 48000 60°/120° >75 L 455 x W 474x H 56

600 W 72000 60°/120° >75 L 474 x W 670x H 56

PHANTOM

WATT LMN OTTICA CRI Dimensione

50W 130 lmn 5°/15°/30°/60°/90° Ra>70 L220*W130*H80mm

100W 130 lmn 5°/15°/30°/60°/90° Ra>70 L220*W270*H80mm

150W 130 lmn 5°/15°/30°/60°/90° Ra>70 L220*W400*H80mm

200W 130 lmn 5°/15°/30°/60°/90° Ra>70 L440*W270*H80mm

Corpo illuminante per interni ed esterni con staffa, 
plafone o incasso grazie agli accessori optional. Costruito 
in alluminio, acciaio e materiale plastico.  Lenti in PC. 
Alimentazione 220V.  Ideale per qualsiasi impiego: retail, 
home, office,  garden, sport e industriale.

Corpo illuminante per interni ed esterni con staffa,
Costruito in alluminio, acciaio e materiale plastico. Lenti
in PC. Alimentazione 220V. Ideale per qualsiasi impiego:
retail, home, office, garden, sport e industriale.

COLORE GRIGIO SCURO.

COLORE GRIGIO SCURO.
Verniciato a caldo.
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